
GAMA DE RESINAS DLP (DIGITAL LIGHT PROCESSING)

Resina elastómera Resina flexible Resina rígida Resina rígida Resina rígida

Referencia RUBBER-65A BLK FLEX-BLK-20 PRO-BLK 10 Rigid White Rigid Gray

Color Negro Negro Negro Blanco Gris

Densidad g/cm3 ASTM D792 1,12 1,18 1,16 1,16 1,15

Dureza Shore ASTM D2240 65A 68D 79D 81D 82D

Absorción de agua % ASTM D570 2,6 0,64 1,16 1,88 0,99

Resistencia a la tracción Mpa ASTM D638 5 36 63 57 61

Alargamiento a la rotura % ASTM D638 126 76 12 20 30

Módulo de tracción MPa ASTM D638 23 1150 2320 2100 2400

Módulo de flexión MPa ASTM D790 680 2290 2200 2200

Resistencia al impacto (Izod) J/m ASTM D256 91 24 21 21

Resistencia dieléctrica kV/mm ASTM D149 13,9 14,6 19,3 15,1 15

Temperatura de deflexión °C ASTM D648 41 70 65 72

Compatibilidad hidrocarburos + ++ ++ +++

Compatibilidad química + +++ ++ ++

Biocompatibilidad ISO 10993-5 Si No Si Si Si

Biocompatibilidad ISO 10993-10 Si No Si Si No

Termoplástico comparable Elastómero PP ABS ABS ABS
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