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IMPRESSION 3D POLYJET – fiche technique 
 
 

CARACTÉRISTIQUES DES MATIÈRES (à des fins de comparaison uniquement) 

fr.arrk.com 

 

 
 
 

Pure / Mono Matière 
 
 

Réf. Matière Couleur Dureté Elongation Température de 
transition 
vitreuse 

Module de traction 

RGD 535 Vero White Blanc 83 – 86 shD 10-25% 52-54°C 2000–3000 Mpa 

F 810 Vero Clear Transparent 83 – 86 shD 10-25% 52-54°C 2000–3000 Mpa 

FLX 985 Agilus 30  30 – 35 shA 220–270%   

 
 

Matières Mélangées 
 

mix FLX 40 40 shA 125%   
mix FLX 50 50 shA 105%   
mix FLX 60 60 shA 80%   
mix FLX 70 70 shA 75%   
mix FLX 85 85 shA 60%   
mix FLX 95 95 shA 50%   
mix RGD 8530 83 – 86 shD 25-35%   
mix RGD 8525 83 – 86 shD 20-30%   
mix RGD 8520 83 – 86 shD 15-25%   
mix RGD 8515 83 – 86 shD 15-25%   
mix RGD 8510 83 – 86 shD 15-25%   
mix RGD 8505 83 – 86 shD 15-25%   

 
 N.B. Toutes les matières ne sont pas disponibles sur tous les sites ARRK. 


