
FICHE TECHNIQUE

MATIÈRES FDM (FUSED DEPOSITION MODELING)

ABS PA6/66 PA6-CF15 PC PEEK PEI 9085 PPA-CF PPSU
Densité 1,10-1,15 1,24 1,2 1.18-1.2 1,3 1,34 1,2 1,29
Résistance à la traction MPa ISO 527 28,8 72,7 74,8 60,7 99,9 76,7 81,7 68,4
Module de Young MPa ISO 527 1,847 2,595 3,918 2,480 3,738 2,313 6945 2,250
Allongement à la rupture % ISO 527 3,8 4,6 5,8 5,6 9,1 8,5 2 3,9
Module de flexion MPa ISO 178 1,530 1,981 5,224 1,685 3,612 3,430 6261 2,114
Résistance aux chocs kJ/m² 16,4 8,1 12 15,6 7,1 12,7 20,1 21,8
Température de fléchissement 
sous charge

°C ISO 75 1.8MPa 98 69 140 99,3 152 152
84 / 191 avec 8h 

de recuit
198

Température de transition 
vitreuse

°C 101 67 74 113 143 186 220

Point de fusion °C -- 190 220 -- 343 -- 237 --

Inflammabilité autoextinguible
UL94-V0

FAR

FST
FAR 25.853 OSU 

65/65
Biocompatibilité oui
Contact alimentaire FDA oui

Résistance produits chimiques Forte Excellente

Épaisseur minimale mm 1 1 1 1 1 1 1 1

Couleur Blanc ou Noir Noir Noir Blanc - Noir
Naturel

(beige foncé)
Naturel 
(beige)

Noir
Naturel 

(beige cuivré)
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