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Materiale: 
 Eccellente resistenza alla corrosione 
 Alta resistenza e buona durezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proprietà Meccaniche 1,2,3 
MISURE CONDIZIONI GREZZO H900 H1150 

Resistenza maxi (MPa | ksi) ASTM E8M    

Direzione Orizzontale4 - XY 
Direzione Verticale⁵ - Z 

 
NA 

1100 ± 90 
1450 ± 10 
1380 ± 20 

1180 ± 10 
1080 ± 50 

Limite elastico Rp0.2% (MPa | ksi) ASTM E8M    

Direzione Orizzontale4 - XY 
Direzione Verticale⁵ - Z 

 
NA 

830 ± 110 
1280 ± 30 

1260 ± 100 
1130 ± 20 

1020 ± 170 

Allungamento alla rottura (%) ASTM E8M    

Direzione Orizzontale4 - XY 
Direzione Verticale⁵ - Z  

NA 
19 ± 4 

11 ± 1 
12 ± 2 

12 ± 1 
16 ± 4 

Durezza, Rockwell C ASTM E18 32 ± 4 40 ± 2 35 ± 3 

Resistenza agli urti ⁶ (J | ft-lb) ASTM E23 71 ± 20 7 ± 2 11 ± 5 

     

Proprietà Termiche 7 
MISURA CONDIZIONI VALORE   

Conduttività Termica 
(W/(m.K) | Btu/(h.ft².°F)) 

à 100°C / 212 °F 18.3   

CTE – Coefficiente di espansione 
termico 
(μm/ (m.°C) | μ inch/(inch. °F) 

à 0°C 11.6   

Punto di fusione (°C | °F)  1400 - 1450   

SLM Scheda Tecnica Materiale - LaserForm® 17-4PH (A) 
 
CARATTERISTICHE DEI MAERIALI (solo a fini comparativi) 

1 Particolari prodotti con parametri standard su una macchina ProX DMP 300 

2 Valori basati sulla media e doppia deviazione standard H900 e H1150 indicano i trattamenti termici mirati alle condizioni H900 e H1150  

4 Testato su una provetta ASTM E8M a sezione rettangolare 

5 Testato su una provetta ASTM E8M con sezioni trasversali circolari di tipo 4 

6 Testato su campioni di prova d'urto Charpy con intaglio a V, tipo A a temperatura ambiente 

7 Valori basati sui dati 

NA = Non disponibile 
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N.B. Non tutti i materiali sono disponibili in tutti i siti ARRK. 

 
 

Qualità della superficie * 
MISURA PEZZO GREZZO PEZZO 

SABBIATO 

Rugosità Ra   

Direzione orizzontale (XY) 
(μm|μin) 

5 - 7 4 - 7 

Direzione verticale (Z) 
(μm|μin) 6 - 8 4 - 8 

   

Composizione Chimica 

Elemento % del peso 

Fe Bal. 

C <0.07 

Mn <1.00 

P <0.040 

S <0.030 

Si <1.00 

Cr 15.00-17.50 

Ni 3.00-5.00 

Cu 3.00-5.00 

Nb+Ta 0.15-0.45 

* Particolari prodotti con parametri standard su una macchina ProX DMP 300 
 


