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STAMPA 3D POLYJET – scheda tecnica 
 
 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI (solo a fini di comparazione) 

it.arrk.com 

 

 
 
 

Puro / Mono Materiale 
 
 

Rif. Materiale Colore Durezza Allungamento Temperatura di 
transizione del 

vetro 
Modulo di trazione 

RGD 535 Vero White Bianco 83 – 86 shD 10-25% 52-54°C 2000–3000 Mpa 

F 810 Vero Clear Trasparente 83 – 86 shD 10-25% 52-54°C 2000–3000 Mpa 

FLX 985 Agilus 30  30 – 35 shA 220–270%   

 
 

Materiali combinati 
 

mix FLX 40 40 shA 125%   
mix FLX 50 50 shA 105%   
mix FLX 60 60 shA 80%   
mix FLX 70 70 shA 75%   
mix FLX 85 85 shA 60%   
mix FLX 95 95 shA 50%   
mix RGD 8530 83 – 86 shD 25-35%   
mix RGD 8525 83 – 86 shD 20-30%   
mix RGD 8520 83 – 86 shD 15-25%   
mix RGD 8515 83 – 86 shD 15-25%   
mix RGD 8510 83 – 86 shD 15-25%   
mix RGD 8505 83 – 86 shD 15-25%   

 
 N.B. Non tutti i materiali sono disponibili in tutti i siti ARRK. 

 


