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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI (a soli fini comparativi) 
 

 
 

  

Resina ARRK Equivalente 
Resistenza 
alla rottura 

(MPa) 

Allungamento 
alla rottura 

 

Resistenza 
alla flessione 

(MPa) 

Modulo di 
elasticità in 

flessione 
(MPa) 

Durezza 
Shore 

 

Stress alla 
rottura 

Temperatura di 
flessione sotto 

carico (Tg) 

Temperatura 
di 

transizione 
vetrosa (Tg) 

Colore della 
resina 

 

PU tipo ABS ABS 70 15 % 105 2500 85D 65 90 ˚C 100 ˚C Bianco Opaco 

PU tipo  
ABS HT ABS alta temperatura 60 11 % 80 2300 80D >60 ‡ 110 ˚C ‡ 140 ˚C Nero 

PU tipo PP 
caricato talco 

Polipropilene caricato 
talco 40 25 % 80 1200 76D >50 78 ˚C 90 ˚C Traslucido 

PU tipo PP Poliprobilene ad alta 
resistenza 25 110 % 30 475 65D   95 ˚C Marrone chiaro 

PU tipo  
PA-POM Caricato vetro (GFN) 85 3 % 150 4500 85D 30 92 ˚C 95 ˚C Bianco latte 

PU Ignifugo Prodotto ignifugo 
(UL94-V0) 55 4 % 133 3700 86D 26 90 ˚C 100 ˚C Beige 

PU 
Trasparente Acrilico/Policarbonato 66 8 % 110 2100 85D 48 ‡ 85 ˚C ‡ 95 ˚C Trasparente 

PU 
Trasparente 
ARRK 

Acrilico/Policarbonato 85 8 %  3300 98D 78 68 °C 87 °C 

Trasparente 
resistente 

all’ingiallimento 
da uv 

PU tipo 
caricato 
carbonio 

Fibra di carbonio 104 4 % 150 6000 90D  90 ˚C 105 ˚C Nero 

GAMMA DELLE RESINE RIGIDE POLIURETANICHE (PU) 
 
 

‡ Resistenza alla temperatura dopo trattamento termico 

https://media.arrk.com/pdf/eu/it/schede-tecniche/resina-pu-acomon-ravolution-lh.pdf
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Dimensione lineare (mm) Tolleranza : 

Fino a 70 mm +/- 0,35 mm 

70 mm – 150 mm +/- 0,50 % (0,50 mm per 100 mm) 

150 mm – 400 mm +/- 0,40 % (0,40 mm per 100 mm) 

Più di 400 mm +/- 0,30 % (0,30 mm per 100 mm) 

Spessore delle pareti (mm) Tolleranza : 

0,8 mm – 1,5 mm +/- 0,3 mm (Nota: spessore minimo della parete di 0,8 mm) 

Più di 1,5 mm +/- 0,5 mm 

Vita Stampo  

ABS HT, PP, trasparente ARRK 25 particolari 

ABS 20 particolari 

GFN, trasparente, ignifugo 15 particolari 

Fibra di carbonio, HT-170 10 particolari 

 
N.B. Geometrie particolarmente complesse/difficili possono avere un impatto sulla durata dello stampo. 

Tolleranze tipiche del PU 


