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GAMMA DI RESINE STEREOLITOGRAFIA (SLA) – scheda tecnica 

it.arrk.com 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI (a soli fini comparativi) 

PROPRIETÀ STANDARD UNITÀ 
RIFERIMENTO 

ClearVue Accura 25 Xtreme 

Colore Trasparente * Bianco Grigio 

Densità ASTM D792 g/cm³ 1,17 1.19 1.19 

Durezza ASTM D 2240 Shore 80D 80D 86D 

Assorbimento dell'acqua ASTM D570 % 0,3 

Resistenza alla trazione ASTM D 638 MPa 46-53 38 38 – 44 

Allungamento a rottura ASTM D 638 % 3-15 13 – 20 14 – 22 

Modulo di trazione ASTM D 638 MPa 2270-2640 1590 – 1660 1790 – 1980 

Modulo di flessione ASTM D 790 MPa 1980-2310 1380 – 1660 1520 – 2070 

Resistenza agli urti (Izod 

dentellato) 
ASTM D 256 J/m 40-58 19 – 24 35 – 52 

Temperatura di rammollimento 

sotto carico 

ASTM D 648 

@ 0,45 MPa (66 

PSI) 

°C 51 58 – 63 62 

Biocompatibilità 
ISO 10993-

5 
Si (USP classe VI) No No 

Termoplastico paragonabile PC (aspetto) ABS (aspetto e tatto) PP e ABS (aspetto e tatto) 

Le resine possono essere rimosse senza preavviso. L'umidità e la temperatura influenzano le proprietà dei materiali; pertanto, tutti i dati sono approssimativi.  

* La trasparenza, la "trasparenza ottica" si ottiene solo con la finitura e la verniciatura a mano. Per ulteriori informazioni, contattare un rappresentante ARRK.


